USLUGI INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE 21-400 LUKOW UL. KILINSKIEGO 58
S.C

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Kilasyfikacja robét wg. Wspolinego Stownika Zamé6wien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbidrikowe
45400000-1 Roboty wykericzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45431000-7 Kladzenie plytek
45431100-8 Kiadzenie terakoty

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczen i przystosowanie do utworzenia siedziby Centrum Ustug Spotecznych w Woj-
cieszkowie
ADRES INWESTYCJI . 21-411 Wojcieszkéw, ul Koscieina 46
INWESTOR : Gmina Wojcieszkow
ADRES INWESTORA - 21-411 Wojcieszkéw, ul Koscielna 46
SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inz. MAREK JANISZEK
DATA OPRACOWANIA - 1 grudzieri 2020 r
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Z uwagi na planowang adaptacje pomieszczen i przystosowanie do utworzenia siedziby Centrum Ustug Spotecznych w Wojcieszko-
wie nalezy wykonac szereg robét budowlanych a w szczegéInosci wymienione ponizej :

" malowanie i gipsowanie $cian pomieszczen w ktérych bedzie CUS

" wymiana drzwi wejSciowych i drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach CUS

" wymiana plytek podtogowych PCV na ptytki terakotowe

" wymiana umywalek oraz utozenie glazury na $cianach

"' zakup rolet na okna oraz lamp o$wietleniowych

" i inne wymienione w przedmiarze robét

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21245



Przedmiar robét CUS Wojcieszkow

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.83 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ijum. Poszcz. Razem
1) ‘Centrum Ustug Spotecznych
11| |Malowanie i gipsowanie $cian pomieszczen
1 KNR 4-01  |Rozebranie oktadzin scian z boazerii m?2
d.1./0426-03
1/analogia
.80 .m2 80.00
, | | __RAZEM 80.00
2/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych po demontazu boazerii m2 |
d.1./0713-03 | -
1
| |poz.1 m2 | 80.00 _
! | ! RAZEM 80.00
3|KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkow z po- m2
d.1./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
1
1 1667 m2 667.00
| . _ N | | RAZEM 667.00
4/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy pod malowanie m?2
d.1.:202 1134-02
1
| poz.3 m2 | 667.00
[ _ | | | RAZEM 667.00
5INNRNKB  [(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podiozu z cegly w po- 'm2
d.1.202 2013-02 |mieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1/analogia
! poz.4 'm2 667.00
! | _ . RAZEM 667.00
6/KNNR 2 IMalowania tynkéw wewnetrznych gladkich farbg akrylowa latexowa odpomg 'm2
d.1./1401-05 |na szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania
1 |analogia |
: |poz.4 m2 | 667.00
| | _ 1 . RAZEM 667.00
1.2| 'Wymiana drzwi wejsciowych i drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach
7/ KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych wraz ze zdjeciem skrzydet szt.
d.1./0354-04 '
2|analogia
| 32 szt. | 32.00!
| [ — | | RAZEM 32.00
8/KNRO-19  Montaz drzwi wejsciowych aluminiowych jednoskrzydiowych cieplych m2
d.1./1024-06 ‘oszklonych na budowie. Drzwi kompleten wyposazone dwa zamki na wkiad-
2 ke typu Yale, pionowa antabg ze stali nierdzewne]
| 11*2.1 m2 2.10,
. ! _ . RAZEM 2.10
9/KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykori- 'm2 |
d.t. | 1022-01 |czone wraz z os$cieznicg |
2|anaiogia |- fornirowane naturalng okleing |
- Ramiak sosnowy, oblozony dwiema plytami HDF,
- wypehienie plyta wiérowa peina
- o$cieznica regulowana
|-trzy zawiasy czopowe regulowane .
|-zamki wpuszczane na wkiadke patentowg | !
|- klamka | | |
I 10.8*2.1*31 m?2 | 52.08
| | ; RAZEM 52.08
10/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- m3
d.1./1103-04 itadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
2 .
132"2*0.05 im3 | 3.20|
,- | — | | RAZEM | 3.20
11/KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- 'm3
d.1./1103-05 itadowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km [
2 iKrotno$¢ = 4 _
|poz.10 im3 | 3.20
| | i . e RAZEM 3.20
1.3| {Wymiana plytek podiogowych PCV na plytki terakotowe _
12|KNR 4-01 IZerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacjq i wywozem- plytki PCV m2
d.1./0818-05
3|analogia
. 162 m2 | 162.00,
| | RAZEM 162.00
13/KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do miejsc.
d.1./0804-01  |0.25 m2 w jednym miejscu
3| !
18.5 |miejsc. | 18.50
| ' | RAZEM 18.50



Przedmiar rob6t CUS Wojcieszkéw PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21245

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR 4-01 Naprawa peknieé posadzki cementowej z zatarciem na gladko m
d.1. 0804-05
3
12,5 m | 12.50! ——
| 5 [ . RAZEM 12.50
15 KNR 2-02 IWarstwy wyréwnawcze pod posadzki z systemowej wylewki wyrownaczej  m?2
d.1./1102-01 !
3 analogia
| |162 ‘m2 ! 162.00
| | ] RAZEM 162.00
16/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie = m2
d.1./1118-01 |podtoza
3 |
1162 ‘m2 | 162.00/
| | | RAZEM 162.00
17 KNR-W 2-02 Posadzki dwubarwne z terakoty ukiadane na zaprawie klejowej, ‘m2 a‘
d.1.1109-04 ¢ :
3 .
1162 m2 | 162.00
| RAZEM 162.00
18|KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania
d.1. : 1119-04 piytek - przygotowanie podioza
3 {
132 ‘m . 32.00, )
| i I . RAZEM 32.00
19 KNR 2-02 ICokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej bez przecinania 'm
d.1.1119-05 ptytek metodg zwykig
3 |
132 m 32.00,
| | ! RAZEM 32.00
20 KNR 4-01  |Uzupelnienie oktadziny lastrykowej stopni schod6w zewnetrznych
d.1./0805-05
3 I
1.5 |m2 | 1.50
| RAZEM 1.50
1.4/ |Wymiana umywalek i utoZzenie glazury na $cianach
21|KSNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.1./0225-03
4l |
| 13 kpl. | - 3.00
: _ _ | RAZEM | 3.00
22 KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
4!
| 1 kpl. 1.00
| : | | RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafkg podu-  |kpl.
d.1./0230-02 mywalkowa ;
4 'analogia
I 2 kpl. | 2.00,
@ | | . RAZEM 2.00
24 KNR-W 2-15 Péipostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./0230-05 [ |
4| , | :
"1 lkpl. | 1.00]
| | ; | RAZEM 1.00
25|KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej szt.
d.1./0132-01
4,
3 szt | 3.00
| . | . RAZEM 3.00
26/KNR 2-02  |Licowanie $cian piytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1./0829-01 '
4
115 ‘m2 15.00
| i _ ! . RAZEM 15.00
27/KNR 2-02  |Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi szkliwionymi. Fuga szer. 2-3mmw m?2
d.1.,0829-07 kolorze. Piytki na narozach szlifowane pod katem 45 stopni.
4 |
| |poz.26 m2 15.00!
| . RAZEM 15.00
1.5/ Rolety okienne oraz lampy o$wietleniowe
28 KNR-W 2-02 Dostawa i montaz rolet okiennych 50*110cm szt.
d.1.{1215-05
5/analogia




Przedmiar rob6t CUS Wojcieszkow PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. @ Razem
| 29 szt. | 29.00|
[ | | RAZEM | 29.00
29 KNR-W 2-02| Dostawa i montaz rolet okiennych 80*110cm szt. i
d.1./1215-05
5 analogia
. 2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
30 KSNR 5 MontaZ opraw o$wietleniowych przykrecanych LED 32W 'kpl.
d.1./0502-02 [
5 | i
8 kpl. | 8.00
| | ] RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21245




